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Filzohr

Im Bauch der bunten Filzhasen lassen
sich Zucker- und Schokoladeneier prima
verstecken.

Simone Lischer

Material und Werkzeug

Industriefilz, 30 x 45 cm

Mediagarn

Wackelaugen mit Osen/zum Kleben
Stoffband, 60 cm

Pompon, weiss

Schelle

Nahutensilien

Vorlage als Download «Filzohr» auf
www.manuell.ch

Arbeitsablauf

@ Den Kreis und die zwei Hasenkérper-
teile ohne Nahtzugaben zuschneiden.

@ Wackelaugen platzieren und mit
Nahfaden annahen.

© Die beiden Hasenkarperteile linke
auf linke Seite aufeinanderlegen und
zusammenstecken.

@ Innerhalb der Markierungen (siehe
Schnittmuster] die beiden Teile mit

-

Garn mit Uberwindlungsstich zusam-
mennahen.

Boden an die untere Hasenkorper-
kante stecken und annahen. Wichtig:
Die Kanten der Baucho6ffnung missen
biindig sein.

Pompon mit Nahfaden als Schwanz
annahen.

@ Stoffband mit aufgefadelter Schelle

um den Hals binden.

-

VARIANTE

Der Industriefilz kann vor dem Zu-
schneiden zusatzlich mit Farbe oder
Stoff verziert werden. Zum Beispiel die
ganze Flache mit Korkzapfenstempel
verzieren oder gemusterten Stoff mit
Hilfe von Vliesofix auf den Filz bigeln.
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